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DHI-NVR4104HS-4KS3 : 

NVR LITE 4 voies 1HDD 80MBPS.
Bande passante (entrée/enregistrement/sortie) : 80/80/60 Mbit/s max.
Capacité de décodage max. : 8 × 1080p à 30 ips.
Résolution des caméras IP jusqu'à 12 MP.
1 baie. Capacité de stockage par disque dur jusqu'à 20 To.
IA par l'enregistreur : SMD sur 4 canaux.

DHI-NVR5208-EI2 (8 voies), DHI-NVR5216-EI2 (16 voies) et DHI-NVR5232-EI2 (32
voies)  : 

NVR WIZSENSE 2HDD 448MBPS.
Bande passante (entrée/enregistrement/sortie) : 448/448/448 Mbit/s max.
Capacité de décodage max. : 40 × 1080p à 30 ips.
Résolution des caméras IP jusqu'à 32 MP.
Sortie HDMI 8K.
2 baies. Capacité de stockage par disque dur jusqu'à 26 To.
Fonctions IA de l'enregistreur : détection et reconnaissance faciale (4 canaux), SMD (8
canaux), protection périmétrique (8 canaux), métadonnées vidéo (4 canaux), AcuPick (4
canaux).
Cluster N+M, iSCSI.

Référence Modele Unité de vente

390501235000 DHI-NVR4104HS-4KS3 L'unité

390501235100 DHI-NVR5208-EI2 L'unité

390501235200 DHI-NVR5216-EI2 L'unité

390501235300 DHI-NVR5232-EI2 L'unité
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